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Deklaracja zgodności 
Panel ogrodzeniowy 

 
 

Panele ogrodzeniowe 2V , 3V , 4V / H-600 - H-2500 w wersji ocynkowanej i malowanej proszkowo z drutu 
stalowego Ф 4.0 mm,  Ф 8.0 mm

 
o

 
wymiarach

 H (wysokość) = 600 do 2500 L (długość) 2500 mm, 2,3 lub 4 
podłużne przeprofilowania usztywniające o wymiarach 75 x 35 mm , 

cynkowany
 

ogniowo zg z EN – ISO 1461 surowiec spełniający normy: PN/H 93200/02:1997. PN/H
 

–
 

9300, 
klasyfikowany wg DIN EN 1002500. 

Powłoka poliestrowa nanoszona metodą elektrostatyczną.  

Klasyfikacja wyrobu: SWW/PKWIU: 
Dot.  25.93.13.0  

Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu: 

Panele  służą do wykonywania kompletnego ogrodzenia systemowego 

PN-EN 10204 :2004  

- Partia objęta deklaracją : od 01.01.2024r. do 20.12.2024r. 
 

- Na produkty ocynkowane i malowane metodą elektrostatyczną udzielamy gwarancji na 36 miesięcy.
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Ф5.0mm, Ф6.0mm, z tolerancją 0,5mm


